R MULTIPARAMETRICO [HRA.

O novo sistema configuravel EMAI mod. MX-300 apresenta as Ultimas inovagdes na area cardiolégica.
Com tecnologia digital e poderosos microprocessadores que fornecem parametros,
sinais e registros de alta qualidade e resolugao, proporciona a melhor relagao custo/beneficio do mercado.

W e ) TESPECIFICAGOES GERAIS

¥ Ganho manual e automatico - 0,25;0,5;1;2 mV/cm ¥ Congelamento das formas de onda de ECG e SpO,

¥ Detecgao da onda por software inteligente ¥ Monitoragdo no modo adulto e neonatal

¥ Reconhecimento e validagéo do pulso de marca-passo ¥ Memoaria n&o volatil para todos os limites de alarmes, data, hora e tipo

¥ Cabo paciente de 5 vias de paciente

¥ Visualizagao das sete derivagoes ¥ Ajuste digital do contraste do display

¥ Permite a interligagcdo com desfibrilador ¥ Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes

¥ Operagdo no modo Filtro e Diagnostico ¥ Ajuste de velocidade de tragado para 25 ou 50 mm/s

¥ Faixa de medidas 0 a 300 bpm ¥ Ajuda “on-line” na tela

¥ Precisdo 1bpm ou +2% (a que for o maior) ¥ Indicagao de carregamento de bateria, bateria fraca, rede elétrica ou
so bateria

A ¥ Desligamento automatico no caso de limite minimo de carga de bateria
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¥ Técnicas de espectrofotometria e pletismografia

¥ Mostra os valores-medidas de SpO, e pulso ¥ Alarmes de situagdo para auséncias de sensor de oximetria, de cabo
¥ Curva Pletismografiea— paciente, de assistolia, de limites maximos e minimos para todos os

¥ Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco parametros

¥ Faixa de medidas SpO,: 0 a 100% ¥ Indicagéo sonora com 3 tons diferentes e volume ajustavel digitalmente

¥ Faixa SpO,: 12970 a 100% M, Indicacao Visual
¥ Faixa de medid ;

¥ Precisédo P

Slica, Diastolica

¥ Pressao S‘
0. .
as ultimas

¥ Captura e
de data e
¥ Realizam
com interval
¥ Faixa de Medidas:
¥ Sistdlica: 30 a 255 m dulto) - 30 a 135 m
¥ Diastdlica: 15 a 220 dult 110 mmHg(neonao :
¥ Média: 20 a 235 mmHg dulto) a 125 mmHg(neonato) - ' Compa
¥ Precisao: Igual ou superior a Norma'S P10 EM§\AMI 2

¥ 1 Cabo de forga de 3 pinos (2,50m) A
¥ 1 Cabo de paciente 5 vias (tipo garra EMAI) - CP-05E UENTAGAO ‘

¥ 1 Kit disco reutilizével - KDR-300 ¥ Rede Elétrica - 110 a 230 Vac - 50/60Hz
M Extensao de manguito (3,0m) - EM-300 ¥ Fonte externa: 12 Vdc (estabilizada)
¥ 1 Manguito adulto - MA-300 ¥ Bateria: chumbo-acido, 12 Vdc, recarga interna e automatica, uso

¥ 1 Sensor de dedo adulto reutilizavel (2,70m) - SD-10 aproximado de 8h para ECG quando totalmente carregada
¥ 1 Tubo de pasta ECG ¥ Tempo de Recarga Minima: 15 horas quando totalmente descarregada

¥ 1 Certificado de garantia
¥ 1 Manual do usuario UENSOES ‘

nos mod
staveis e

va‘iores de ECG, SpO,, PANI e das condicdes

éao; relatorio e continuo
vel com imprq%sora matricial

|
ANALOGIC;‘

¥ Sincronismo de‘?é‘rld’ai! R, 5+0,5V; 20 a 40ms , positivo

Q0 ARUIB. e 14,5 cm
L NI 1o U] - F SRR 22,8 cm
lmnivms DO Mﬁ W PrOfUNIdAAE ... 21,3 ¢cm
| 2T T PSSR 3,8 Kg
¥ ECG ¥ ECG + SpO, ¥ ECG + PANI ¥ ECG + SpO, + PANI

Caracteristicas de acordo com os parametros solicitados no monitor.
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